La Chevéche d'Athéna nest pas
une chouette forestiére, elle
fréquente les paysages ouverts.
Pour se reproduire, elle a besoin
de cavités naturelles : un trou
dans un arbre creux est idéal

pourelle.
Malheureusement ces sites de

les haies et talus qui abritaient une
faune et une flore riches, au profit
decultures pauvres enbiodiversité
tellesquelemais.

Fabriquer et installer un nichoir,
Cest permettre alaChevéche de
trouver un lieu ol se reproduire.
Mais pas a niimporte quel prix :
inutile, donc, dinstallerun nichoir
dans une forét, champ ouméme
un verger trop densément
peuplé.

La photo ci-dessous illustre
parfaitement le genre de milieu
quéelle affectionne : prairies
paturées, bordées de vieux
arbres avec piquets de clotures.

Les grands parcs, ruines et
mémes les batiments agricoles
sont autant dendroits recher-
chés. En protégeant cette
espece, cest tout le cortége
faune/flore de ces milieux que

nous protégeons.

La Chevéche d’Athéna est le symbole d'une agriculture en harmonie avec la nature.

période de pose dés I'hiver jusqu'a fin février.

dans un milieu €ouvert», sur un gros arbre 2 grandes branches latérales afind'accrocher le nichoir.
Eviter dele placer trop prés d'une route, d'un point deau ou d'un chemin trop fréquenté.

Connaitre et protéger la nature

Fabriquer un nichoir
a Chevéche d’Athéna

Etapes de fabrication pour ré

ser un nichoir

ération

placer le trou d'envol vers I'Est (soleil levant).
de 325 m, placer le nichoir sous une branche ; méme suspendu, il reste attractif pour
loiseau. Couper néanmoins les branches trop proches du nichoir (pour éviter aux prédateurs d'y avoir acces).
Iétat dhumidité de la litiére doit étre contrdlé en mars, mais ne pas déranger les
oiseaux pendant la couvaison et I'élevage des petits. Un nichoir fendu et pourri doit étre enlevé et i possible,

remplacé. Nettoyer la litiere et vider le nichoir en septembre.

Pour plus d'informations surla Chevéche d'Athéna : ranmaziere.unblog.fr et www.noctua.org




Temps de réalisation:

environ 3 heures

) Couper 2 tasseaux de Ia
longueur de la caisse. Fixer la
planche horizontale de séparation,
laissant un espace denviron 18 cm
4 la chevéche pour accéder a la
chambre.

Fixer le montage effectué sur
la partie haute du nichoir comme
montré ci-dessus.

Q) Fermer ia partie haute du
nichoir & l'aide d'une planche (si
vous disposez de plusieurs caisses
de vin, utilisez les bords pour
couvrir le cdté du nichoir, ils
sappliquent parfaitement).

briel né ;T P ~Vis 4 bois (35 mm)
-R e - Soie (diam: 7om)  -Métred ruban
- Caisse de vin de - Scie a bois -Crayon
12 bouteilles - 2charniéres & visser

2 Percer le trou denvol avec la
scie cloche (diamétre de 7 cm)
dans le bord supérieur du toit.

Découper un tasseau épais de
la largeur de la caisse. Le rainurer 4
coups de scie; les petits sen
serviront dappui pour sortir du
nichoir.

=

& Découper une planche qui
servira  douverture lors du
contréle et du nettoyage du nichoir:
La fixer au plancher 4 laide de 2
charniéres.

Découper une planche de
12x16 cm et y percer un trou
dentrée décalé du premier (pour
empécher la lumiére de pénétrer
dans le nichoir). Laisser 20 cm
entre les entrées.

L4

Fixer le tasseau rainuré a
mi-chemin entre le fond du nichoir
et la planche de séparation.

Un bout de tasseau vissé
permettra  louverture et la
fermeture du nichoir . Couvrir d'une
planche sur le dessus et fixer 2
tasseaux  qui  serviront i
l'accrochage du nichoir sous une
branche.

Schéma simplifié du nichoir

Planchode 12x 16.cm

Décaler e troudentrée par

rapport au trou demvol
Troudenvol, diamétre 7 cm.

Fercer & cmen dessous du
bord supérieur

Planche denteée.
30x16¢cm

Tasseaux dentiques

L~ 2x2om

1

' Hauteur de la chambre
de reproduction: 17 cm

|

Tasseau d appuirainuré

NB: Les matériauxde récupération tels que les tasseaux, planches et caisses de vin peuvent
parfois présenter des sections ou des épaisseurs différentes. Les mesures proposées ici
peuvent étre adaptées légérement; seul le diamétre du trou denvol doit étre respecté,

- Ne pas raboter ou poncer les planches.

- Prévoir des trous d'aération au fond de la
chambre de nidification.

- Utiliser des bois résistants comme le
sapin ou le peuplier (pas de contreplaqués
oudagglomérés), non traités.

- Deux couches d'huile de lin peuvent étre
passées sur les extérieurs pour protéger le
bois.

- ll est préférable de rajouter une planche de
toit afin d'imperméabiliser correctement le
nichoir  (certains utilisent méme du
«roofing», dalles bitumées, collées a chaud).
- Fixer le nichoir 2 l'aide de fils de fer.

- Placer de la paille ou des copeaux de bois
dans le fond de la chambre de nidification.

Le dispositif
anti-fouine est inspiré
de lexpérience du
groupe wallon NOCTUA.

A laide d'une borne de route coupée en
biseau (0 de 19 c¢m s'adaptant parfaite-
ment sur le nichoir), ce systéme évite aux
prédateurs tels que la fouine, amatrice
d'oeufs et de poussins, de rentrer dans le
nichoir. Disposez sur le fond du tube pvc de
la terre ou des copeaux de bois pour éviter
les glissades !
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